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KUHN PZ 321F FRONT-TROMMELMÄHER  
 
 
KUHN erweitert sein Mähwerkssortiment um den neuen Fronttrommelmäher PZ 321F. 
Das Herz der Maschine ist identisch mit dem bestehenden PZ 320F, aber das 
Eingangsgetriebe und der Anbaurahmen  sind völlig neu konzipiert. Nicht nur die 
Eingangswelle ist erheblich höher geworden, sondern auch das Eingangsgetriebe ist jetzt 
seriënmässig für 740 oder 1000 U/min, so wie für Links- oder Rechtslauf geeignet. Zu guter 
Letzt hat der  Anbaurahmen eine komplett neue moderne Form. 
Der Marktführer für Trommelmäher hat also beste Arbeit beim Neudesign der Maschine 
geleistet. 
 
Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 310 cm und einem Gesamtgewicht von lediglich 550 kg ist 
dieser Mäher in Kombination mit einem modernen  Traktor perfekt für die tägliche Indoor-
Fütterung und alle Grünlandmäharbeiten geeignet. 
 
Der PZ 321 F Fronttrommelmäher erfüllt Ihre Ansprüche und Erwartungen in Bezug auf: 
 

 Stabilität: Dank der Verwendung von modularen Aluminium-Baublöcken können 
Teile leicht ausgetauscht werden und das Gewicht der Maschinen bleibt gering. 

 Komfort: Die Schutzvorrichtungen vorne und seitlich können hochgeklappt werden, 
um einen guten Zugriff auf die vier Trommeln zu erhalten. Die Messer können 
Werkzeuglos Minutenschnell ohne zusätzliche Werkzeuge ausgetauscht werden. 

 Sicherheit: Beide Außentrommeln sind durch FlexProtect geschützt. Dieser flexible 
Seitenschutz klappt einfach zur Seite, wenn er auf ein Hindernis, wie zum Beispiel 
einen Mast, trifft und kehrt anschließend in die Originalform zurück. 

 Anbau: Beide Modelle sind wahlweise mit einem festen oder flexiblen “PendelFlex” 
Anbau ab Werk verfügbar. 

 Schnitthöhe: Die Schnitthöheneinstellung ist ständig zur Anpassung an 
verschiedene Bedingungen variabel einstellbar. 

 Geringer Wartungsbedarf: Die direkt angetriebene Antriebslinie läuft in einem 
versiegelten Ölbad, so dass Wartung und Verschleiß auf ein Minimum reduziert 
werden.  

 Bodenanpassung: Ein geteilter Antrieb mit abgebremsten Stütztellern ermöglicht ein 
unabhängiges Drehen der Trommeln und die Verfolgung des Bodens während des 
Mähens zur optimalen Unterstützung.  

 
Alle PZ Front-Trommelmäher von KUHN kombinieren Stabilität mit Flexibilität durch cleveres 
Design und mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Trommelmähertechnik. 
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