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Attelage STABI-LINK ® : le châssis breveté pour la gamme LONGER 
 

 

Pour accompagner le lancement de la gamme « Entretien des paysages et voiries » avec la 

mise sur le marché des faucheuses débroussailleuses PRO-LONGER et turbo-faucheuses 

SPRING-LONGER, KUHN propose un châssis breveté STABI-LINK®. 

 

 

STABI-LINK ® : une machine stable avec un tracteur toujours dis ponible  

 

Breveté par KUHN, STABI-LINK® est un châssis à montage rapide permettant d’assurer une 

excellente stabilité de l’ensemble « tracteur / machine » tout en laissant le tracteur disponible 

pour les travaux annexes. 

 

La spécificité de STABI-LINK® consiste en sa simplicité : repris directement  sur l’attelage 

d’origine du tracteur, il se monte et démonte en 5 minutes.  

Avec son dispositif de chaînes « pivot », la fixation sur les chapes côté tracteur par 

basculement se réalise en toute sécurité et dans le plus grand confort pour l’opérateur. 

 

 

STABI-LINK ® : le plus produit 

 

Au-delà de sa rapidité de montage et de démontage, le STABI-LINK® permet l’attelage des 

faucheuses débroussailleuses PRO-LONGER ainsi que toutes les faucheuses d’accotement 

SPRING-LONGER. 

 

Pour les professionnels de l’entretien des accotements routiers, le passage d’une 

débroussailleuse à une turbo-faucheuse se fait désormais en quelques minutes et ce avec le 

même tracteur. 
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